
Ponad 30 lat na polskich polach

Rozrzutniki obornika TANGO, SIERRA, BRAVO

ROZRZUTNIKI OBORNIKA



OBORNIKA

Rozrzutnik obornika przeznaczony
jest do równomiernego rozrzucania
obornika, kompostu lub wapna
dolomitowego. W szczególnych
przypadkach, po niewielkiej
adaptacji może, również służyć jako
przyczepa do transportu płodów
rolnych z możliwością wyładunku
poziomego. 

PRZEZNACZENIE JAKOŚĆ

Komponenty użyte do produkcji
rozrzutników są najwyższej jakości, co
przekłada się na długi okres
eksploatacji. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Szeroka oferta rozrzutników idealnie
wpasowuje się w warunki mniejszych
jak i większych gospodarstw rolnych

DLA KAŻDEGO

Szeroki rozstaw kół wraz z duzym
ogumieniem gwarantuje doskonałe
właściwości jezdne. Amortyzowany,
masywny dyszel zapewnia duży
komfort prowadzenia maszyny nie
tylko po polu, ale także po drogach
publicznych

Uniwersalne rozrzutniki najwyższej jakości

#ROZRZUTNIKI

ODNAJDĄ SIĘ W KAŻDEJ PRACY



NIEZAWODNE RORZUTNIKI JEDNOOSIOWE

Modele Sierra 18 i Sierra 20

Różnorodność oferowanych maszyn oraz ich wyposażenia pozwala dobrze dobrać
odpowiedni model do rozrzucanego materiału. Istotną rolę w rozrzutnikach
odgrywają oferowane adaptery, które mają za zadanie idealnie rozłożyć materiał
na powierzchni. 
Konstrukcja rozrzutnika charakteryzuje się stosunkowo wąską skrzynią wykonaną
ze stali Strenx®, która zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną i
podatność na odkształcenia.

Modele Tango 12 i Tango 14

Maszyny jednoosiowe

Wyposażone są w szerokie, dwu metrowe adaptery o
średnicy 1050 mm (rura walcowana o średnicy 325
mm) umieszczone ze skrzynią ładunkową.
Zastosowanie takiego adaptera zapewnia szeroki
rozrzut materiału, lepszą pracę rozrzutnika i jego
przepustowość. Rozrzutniki posiadają podwójny
przenośnik łańcuchowy. 

Cechują się adapterem o szerokości 1500mm, wyposażonym w walce o średnicy 600 mm (rura o średnicy 140mm) zakończonymi
giętymi zwojami z wymiennymi zębami wykonanych ze stali trudnościeralnej Hardox®. Modele te posiadają pojedynczy przenośnik
łańcuchowy z podwójnie zabezpieczonymi listwami. 

Wykończenie wysokiej jakości 24 miesiące gwarancji



specjalnie dobrane parametry skrzyni
nie pozwalają na przeładowanie
rozrzutnika. Co nie powoduje
obciążeń na podajnik listwowy i
adapter, który jest dobrany do
odpowiedniego tonażu rozrzutnika,

Ogumienie
Niskociśnieniowe ogumienie od 18,43R38 do 650/75R32
przystosowane jest do pracy w ciężkich warunkach. Dzięki swoim
dużym rozmiarom nie powodują zniszczeń w podłożu.
Jednoosiowe rozrzuniki gwarantują lepszą zwrotność, a duże koła
zmniejszają opory toczenia.

Wydłużona żywotność
Dzięki umieszczeniu napinacza
przenośnika na zewnątrz skrzyni
ładunkowej możliwy jest łatwy dostęp do
regulacji i konserwacji podzespołu
 

Skrzynia
Rozrzutniki jednoosiowe zbudowane są na
samonośnej, skorupowej skrzyni
ładunkowej o pojemności od 8 do 16 m3. 

Stabilność
Wąska i obniżona skrzynia ładunkowa
ze stali wysokogatunkowej oraz
szerokie ogumienie zapewniają
doskonałą stabilność zarówno w pracy
jak i podczas poruszania się po drodze.

Okno wziernikowe
Wzierniki na ścianie przedniej umożliwiają
na bieżąco kontrolowanie zawartości
skrzyni rozrzutnika.

Wysoko gatunkowa stal Strenx
Dzięki zastosowaniu stali STRENX,
rozrzutniki Tango 12 i 14 są lżejsze i
mocniejsze. Strenx to stal
wysokogatunkowa, oprócz cech
wytrzymałościowych pozwala ograniczyć
koszty transportu oraz zużycie paliwa
podczas pracy.

POZNAJ BLIŻEJ ROZRZUTNIKI JEDNOOSIOWE

Najczęstszy wybór
Rozrzutniki o ładowności 8-13 ton są najczęściej wybierane na
rynku. Charakteryzują się niezawodnością i wysoką jakością.



hydrauliczna ściana grodziowa

adapter rozrzucający - pionowy II bębnowy

stół adaptera

pneumatyczna instalacja hamulcowa dwuobwodowa 

hamulec postojowy ręczny

kliny podporowe

przenośnik podłogowy jedno listwowy napędzany łańcuchem “górniczym”
⌀11 dla Tango 12 i ⌀,14 dla Tango 14 grubości oczka łańcucha

przenośnik podłogowy dwu listwowy napędzany łańcuchem “górniczym”  ⌀14
grubości oczka łańcucha

SierraTango

przestawna oś jezdna

elektryczna instalacja oświetleniowa

hydrauliczne sterowanie mechanizmami rozrzutnika

hydrauliczny napęd podłogi z płynna regulacją posuwu

hydrauliczna stopa podporowa

TANGO I SIERRA
#WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



DANE TECHNICZNE TANGO 12 TANGO 14 SIERRA 18 SIERRA 20

ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): 11 000 13 000 15 000 17 000

ŁADOWNOŚĆ (KG): 8 000 10 000 12 000 14 000

OBJĘTOŚĆ OBORNIKA (M3): 11 14 18 20

OBJĘTOŚĆ SKRZYNI (M3): 8 10 13 16

PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): 25 25 25 25

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (TECHNICZNA) (KM/H): 4-10 4-10 4-10 4-10

OBROTY WOM: 1000 1000 1000 1000

MASA WŁASNA (KG): 4900 5400 6200 7000

LICZBA OSI: 1 1 1 1

STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: 18,4R38 23,1-26 28LR26 580/70R38

AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU:
RESOR

PARABOLICZNY
POPRZECZNY

RESOR
PARABOLICZNY
POPRZECZNY

RESOR PARABOLICZNY
POPRZECZNY

RESOR PARABOLICZNY
POPRZECZNY

HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: TAK TAK TAK TAK

DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 4650 5800 6000 6000

WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 1100 + (OPCJA 350) 1100 + (OPCJA 350) 1400 1600 + (OPCJA 200)

SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 1500-2000 1500-2000 1500-2000 1500-2000

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 2950 2950 3190 3190

INSTALACJA HAMULCOWA: PNEUMATYCZNA PNEUMATYCZNA PNEUMATYCZNA PNEUMATYCZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): 90 80-120 100-130 120-150

GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): 4 4 4 4

GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): 6 6 6 6

WYSOKOŚĆ DO ZAŁADUNKU (MM) STAND. OGUMIENIE: 2350 2350 2610 2810

SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER PIONOWY (M) : 8-12 8-12 12-16 12-16

SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER POZIOMY (M): 12-24 12-24 12-24 12-24

#DANE TECHNICZNE TANGO / SIERRA



W NASZEJ OFERCIE

Seria Bravo przeznaczona jest do średnich i dużych gospodarstw, ceniących sobie
bezawaryjność i wysoką wydajność i trwałość maszyn. Idealny do przenoszenia
dużych obciążeń, Zawieszenie typu tandem na resorach parabolicznych doskonale
dostosowuje się do podłoża, daje lepszą stabilność oraz zapewnia bezpieczeństwo
transportu. Amortyzowany hydraulicznie dyszel z płynną regulacją wysokości
poprawia komfort jazdy oraz minimalizuje przeciążenia przenoszone na zaczep
ciągnika,  

PRZEZNACZENIE JAKOŚĆ

Rozrzutniki obornika są produkowane z najlepszej jakości
materiałów dostarczanych przez zachodnich partnerów, co jest
gwarancją jakości i niezawodności, a wszystko to przekłada się na
długi czas ich eksploatacji,

#NAJWIĘKSZE ROZRZUTNIKI DWUOSIOWE

ODNAJDĄ SIĘ W KAŻDEJ PRACY



BRAVO - ROZRZUTNIKI DWUOSIOWE

Bravo charakteryzuje się dużą pojemnością skrzyni, dzięki czemu po wyposażeniu w nadstawy siatkowe i zdemontowaniu adaptera może
być szerzej wykorzystywany w gospodarstwie np. przy transporcie materiałów objętościowych,
Hydrauliczny napęd przenośnika składa się z dwóch przekładni przystosowanych do przenoszenia dużych obciążeń, 
Ściany rozrzutników wykonane są ze stali S355 o grubości 4mm, a podłoga 6 mm - zapewniając trwałość i niezawodność,
Przenośnik składa się z 4 ogniwowych łańcuchów 14mm z podwójnie zabezpieczonymi listwami, regulowany jest za pomocą
potencjometru elektronicznego. 

Model Bravo

Maszyny dwuosiowe

Rozrzutniki Bravo w standardzie wyposażone są w zasuwę adaptera. Jej zadaniem jest zabezpieczenie adaptera przed naporem nawozu
naturalnego podczas transportu i uruchamiania walców. Element ten ma bardzo duże znaczenie dla trwałości maszyny ze względu na
silne przeciążenia, na które narażony jest cały mechanizm przeniesienia napędu podczas uruchamiania adaptera bezpośrednio
obciążonego obornikiem. Dodatkowym zadaniem zasuwy jest jednak zabezpieczenie przewożonego materiału przed gubieniem. 

Wykończenie wysokiej jakości 24 miesiące gwarancji



hydrauliczna ściana grodziowa

adapter rozrzucający - pionowy II bębnowy

stół adaptera

pneumatyczna instalacja hamulcowa dwuobwodowa 

hamulec postojowy ręczny

kliny podporowe

obrotowe oczko dyszla fi 50

przenośnik podłogowy dwu listwowy napędzany łańcuchem “górniczym”
⌀14 grubości oczka łańcucha

zawieszenie typu tandem

Bravo

po 2 siłowniki membranowe na każdej osi

elektryczna instalacja oświetleniowa

hydrauliczne sterowanie mechanizmami rozrzutnika

hydrauliczny napęd podłogi z płynna regulacją posuwu

hydrauliczna stopa podporowa

BRAVO
#WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Zawieszenie z mocnymi osiami firmy ADR
Gwarantuje odpowiednią nośność i bezpieczeństwo podczas
hamowania

Hydrauliczna ściana grodziowa
Zabezpiecza adapter podczas
transportu i umożliwia kontrolę
dawkowania np. wapna

Adapter pionowy
Wyposażony w wymienne zęby
i łopatki wykonane ze stali
trudnościeralnej HARDOX 

Wytrzymałe, 
markowe przekładnie
Są zabezpieczone sprzęgłem 
przeciążeniowym

Personalizacja
Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego

 

Okno wziernikowe
Na ścianie przedniej pozwalają
kontrolować ładunek na skrzyni

Hydraulicznie amortyzowany 
dyszel
Z regulacją wysokości zapewniający
stabilność i komfort jazdy

POZNAJ BLIŻEJ ROZRZUTNIKI DWUOSIOWE

Masywna konstrukcja
Zapewnia trwałość i bezawaryjność rozrzutnika



DANE TECHNICZNE BRAVO 24 BRAVO 36

ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): 20 000 22 000 - 36 000

PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): 40 40

OBROTY WOM: 1000 1000

MASA WŁASNA (KG): 10900 -

LICZBA OSI: 2 3

STANDARDOWE ZAWIESZENIE OSI: RESOR PARABOLICZNY RESOR PARABOLICZNY

STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: 560/60 R22,5 560/60 R22,5

OPCJONALNE ZAWIESZENIE OSI: HYDRAULICZNE HYDRAULICZNE

HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: TAK TAK

DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 7200 9000

WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 1250 1400

SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): 2000-2300 2000-2300

POJEMNOŚĆ SKRZYNI BEZ/Z NADSTAWĄ (M3): 20/24 25/34

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 10500 12300

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): 2550 2890

INSTALACJA HAMULCOWA: DWUOBWODOWA DWUOBWODOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): 180-200 250-280

GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): 4 4

GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): 6 6

WYSOKOŚĆ PLATFORMY ŁADUNKOWEJ PRZY OGUMIENIU STANDARDOWYM (MM): 3100 3160

SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER PIONOWY (M) : 12-16 12-16

HYDRAULICZNIE AMORTYZOWANY DYSZEL: TAK TAK

SZEROKOŚĆ ROZRZUTU - ADAPTER POZIOMY (M): 12-24 12-24

#DANE TECHNICZNE BRAVO



01 02 03

Rzorzutniki w standardzie wyposażone sa w zasuwę
adaptera. Jej zadaniem jest zabezpieczenie adaptera
przed naporem nawozu natuyrlanego podczas
transportu i uruchamiania walców. Eklementten ma
bardzo duże znaczenie dla trwałości maszyny ze
względu na silne przeciążenia, na które narażony jest
cały mechanizm podczas uruchamiania adaptera,
obciążonego obornikiem. 

Ważnym elementem konstrukcyjnym Tango i Sierra
oprócz adaptera jest przenośnik podłogowy. Musi
gwarantować bezawaryjną i długotrwałą pracę.
Przenośniki są wykonane z wytrzymałych
łańcuchów górniczych o średnicy 11mm i 14mm. W
Bravo składa się z 4 ogniwowych łańcuchów 14mm
z podwójnie zabezpieczonymi listwami, regulowany
za pomocą potencjometru elektrycznego

Rozrzutniki Tango i Sierra nie posiadają typowego
podwozia jak w przypadku dwuosiowych Bravo. W
tych rozrzutnikach nadwozie jest osadzone
bezpośrednio na 1 osi, co zwiększa stabilność
rozrzutnika, a przede wszystkim zmniejsza jego
wysokość załadunkową. W przypadku Bravo
zawieszenie typu tandem wsparte na resorach
parabolicznych doskonale dostosowuje się do podłoża,
mniej oddziałuje bezpośrednio na glebę nie
uszkadzając jej.

Konstrukcja Przenośnik podłogowy Ściana grodziowa

ZAWIESZENIAROZRZUTNIKÓW OBORNIKA?
#CO WPŁYWA NA NIEZAWODNOŚĆ 



Zdecydowanie bardziej zaawanowane konstrukcje, wyposażone w dodatkowe
tarcze rozrzucające, umieszczone poniżej walców, które odpowiadają za
rozrzut rozdrobnionej masy na szerokośź nawet ponad 20m. Walce poziome
nie służą już do wyrzutu masy na pole, a jedynie do jej rozdrobneinia i
rozluźnienia. W zwiażku z tym pracują one pod zamkniętą osłoną, któa kieruje
strumień nawozu na tarcze. Z tego względu rozrzutniki wyposażone w takie
adaptery świetnie sprawdzają się podczas nawożenia przefermentowanym
obornikiem ( łatwym do rozdrobnienia), a także do rozsiewu wapna. W
przypadku obornika zawierającego znaczną ilość nierozdrobnionej słomy
należy się spodziewać zatorów, a także znacznie podwyższonego
zapotrzebowania na moc ciągnika. 

Występuje on w konfiguracji 2-walcowej. Oferuje szerokość rozrzutu
do ok. 12-16m, a jednocześnie bardzo dobrze radzi sobie z obornikiem
bydlęcym. Możliwość rozsiewu wapna, torfu i innych sypkich
materiałów sprawia, że jest to najbardziej wszechstronny typ adaptera
stosowanego we współczesnych rozrzutnikach. Jednak w przypadku
wysiewu zbrylonego, wilgotnego wapna tego typu adapter nie
zapewni odpowiedniego poziomu rozdrobnienia materiału, przez co
wielu rolników sięga po dedykowane rozwiązanie - adapter poziomy. 

Dowiedz się jakie zawieszenie
najlepiej sprawdzi się u ciebie!

Adapter pionowy Adapter poziomy

ZAWIESZENIATWOJEGO GOSPODARSTWA?
#DOPASUJ BUDOWĘ ROZRZUTNIKA DO POTRZEB



Oś skrętna nadążna Oś skrętna wymuszona
hydraulicznie

Zawieszenie cechuje mocna konstrukcja, niski
koszt oraz stosunkowo niewielkie ugięcie

Bardzo ważne jest, aby przy konfigurowaniu
rozrzutników rozważyć wybór dodatkowo osi
skrętnych. Spośród opcji dostępne są osie skrętne
nadążne i wymuszone hydraulicznie.

Zawieszenie cechuje bardzo duży komfort układu
jezdnego. Praca jest stabilna i bezpieczna. Ciesz
znajdująca się w siłownikach odpowiednio reguluje
cały układ jezdny. Zawieszenie można ustawić
poprzez regulację ciśnienia na sztywne lub miękkie.

Siły powstające pomiędzy kołami i nawierzchnią
powodują skręt kół o kąt jak promień skrętu
ciagnika. W przypadku cofania, osie muszą być
zablokowane,

Skręt osi sterowany jest za pomocą siłowników
umieszczonych pomiędzy ciągnikiem i przyczepą. W
przypadku cofania, osie nie muszą być blokowane

Mocne i bardzo sztywne zawieszenie.
Przeznaczone do pracy w trudnym terenie.
Dzięki swojej budowie system zawieszenia
kół ma lepszy kontakt z podłożem.

Tandem z resorami
parabolicznymi

Zawieszenie hydrauliczne Zawieszenie bogie

W ROZRZUTNIKACH BRAVO

wymagań gospodarstwa

#RODZAJE ZAWIESZENIA

#Dostosuj każdą część do 

Kierunek jazdy
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Zawieszenie hydrauliczne

Hydraulicznie otwierana zasłona adaptera pionowego

Dopłata do osi skrętnej

System hydraulicznie wymuszonego skrętu osi

Adapter poziomy z tarczami wyrzutowymi wyposażony w
hydrauliczną zasłonę adaptera

Sterowanie mechanizmami z panelu elektronicznego + elektr. kontrola
dawkowania

Lampa wewnątrz skrzyni

Deflektory mechaniczne do adaptera pionowego

hydrauliczne sterowanie mechanizmami rozrzutnika

Pompa hydrauliczna do stopy podporowej

Mechanicznie otwierana zasłona adaptera pionowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
#NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE 



Aby spełniać wszystkie warunki nasze maszyny zostały wyposażone w szereg
certyfikowanych i przebadanych pod względem bezpieczeństwa elementów.
Rejestracja albo świadectwo homologacji europejskiej - takie są obecne
wymagania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wobec maszyn
rolniczych na rynku polskim. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, we wszystkich krajach
Unii maszyny takie, jak ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze oraz wymienne
urządzenia ciągnięte (w kategoriach odpowiednio: T, C, R oraz S) muszą posiadać
homologację europejską oraz tablice rejestracyjne, ubezpieczenia, numer
identyfikacji VIN (nadany prze ministerstwo) i wszystkie związane z tym
dokumenty. 

Adapter pionowy

Polska była dotychczas jednym z ostatnich unijnych krajów, w którym ten
przepis nie został wdrożony i nie był egzekwowany. Obowiązkowi
rejestracji podlegały wyłącznie przyczepy rolnicze, zaś rozrzutniki
obornika były traktowane przez polskie prawo, jako maszyny rolnicze i tak
samo jak np. pługi, opryskiwacze czy siewniki - nie podlegały rejestracji. 

W ostatnim czasie ARiMR zwraca się do wnioskodawców, ubiegających
się o unijne dofinansowanie na zakup maszyn o przedstawienie
dokumentów homologacyjnych tych maszyn. Bardzo możliwe też, że w
razie ich braku, dotacje nie będą przyznane. 

Posiadanie homologacji europejskiej to priorytet w proeksportowej
polityce spółki - dzięki temu maszyny mogą być sprzedawane i
zarejestrowane w każdym państwie UE; spełniają też wymagania unijne
w kwestii dotacji. Jednak, by otrzymać homologację, urządzenia muszą
przejść szereg testów.

Homologacja w Polsce

Ułatwiona sprzedaż 

Decyzja ARiMR 

ZAWIESZENIAW ROZRZUTNIKACH OBORNIKA
#WARUNKI HOMOLOGACJI EUROPEJSKIEJ



Dział handlowy Serwis i części Dział zaopatrzenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Andrzej Gałas
tel. +48 721 751 665
tel. 67 260 08 18
andrzej.galas@metaltech.com.pl

Tomasz Cwener
tel. +48 697 068 584
tel. 67 260 08 32
serwis@metaltech.com.pl

Michał Kędzierski
tel. 67 260 08 23
michal.kedzierski@metaltech.com.pl
zaopatrzenie@metaltech.com.pl

Karolina Dawicka
tel. 67 260 08 33
serwis2@metaltech.com.pl

Kornel Ozdarski
tel. 67 260 08 47
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OBSERWUJ NAS!
Bądź zawsze na bieżąco z promocjami i nowościami!

#ZNAJDŹ NAS W SIECI


